
Verwenden Sie nur Timeavers Originals Ersatzteile für die besten ergebnisse. 

Anfragen & Bestellungen: parts@timesaversint.com | www.timesaversint.com
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Bestellung Ihre MaschinenSeriennummer an.

Ein Rückfuhrtisch ermöglicht es, einen einzigen Maschinenbediener einzusetzen, da die Teile wieder an 

die Vorderseite der Maschine gebracht werden.

RÜCKFUHRTISCH

Vorteile
 Verarbeiten Sie mehr Produkte in der 

gleichen Zeit.
 Erhöht die Effizienz der Bediener, da er an 

einem Platz bleiben und mit dem Laden der 
Teile fortfahren kann.

 Langlebige Konstruktion. Verstärkter 
Aluminium Wagen.

 Starkes Transportband. Geringe Wartung und 
lange Lebensdauer.

Motorisierte Ausführung
180˚ Rechtskurve direkt aus der Maschine + 
gerade Tischlänge zurück zur Vorderseite der 
Maschine.

Eigenständige Installation
Die Geschwindigkeit des Transportbandes ist 
separat einstellbar am Schrank am Ende des 
Tisches. NotAusSchalter am Tisch sind mit 
den Tasten der Maschinen verbunden.

Beschränkungen:
 Maximale Belastung pro m2; (bis zu 100 kg).
 StandardMaschinenöffnung 020 mm. Maschine mit konstantem Arbeitshöhe 0100 mm.
 Gerader Tisch mit Kurve; 180˚ zur Vorderseite der Maschine (einschl. Vordertisch).
 Bandgeschwindigkeit: 0,58 m p/min (inkl. Antriebsmotor).
 Arbeitshöhe: 840940 mm (konstanter Arbeitshöhe bis 1040 mm).
 Material mit einer Dicke von mehr als 20 mm erfordert einen konstanten Arbeitshöhe.

SERIES GRÖßEN TEILENUMMER 
RÜCKFUHRTISCH
180˚ KURVE 
+ TISCH

TEILENUMMER 
MASCHINE
VORBEREITUNG

LIEFERZEIT

22 600 WRB* 2500 x 600 x 850 mm 00138822 461926 12 Wochen

22 600 WRBW** 3000 x 600 x 850 mm 00138823 461927 12 Wochen

32 1100 RB* 2500 x 1100 x 850 mm 00138824 461928 12 Wochen

32 1100 WRB/RBW/WRBW/RBW/
HWRB**

3000 x 1100 x 850 mm 00138825 461929 12 Wochen

42 1350 RB* 4000 x 1350 x 850 mm 00138826 461930 12 Wochen

42 1350 WRB/WRBW/ WWRBW/
RBW/HWRB**

4500 x 1350 x 850 mm 00138831 461931 12 Wochen

42 1600 RB* 4000 x 1550 x 850 mm 00138834 461937 12 Wochen

42 1600 WRB/WRBW** 4500 x 1550 x 850 mm 00138835 461938 12 Wochen
*    andere Ausführungen erforderlich, wenn die Maschine mit konstantem Arbeitshöhe, Bandreinigungsbürste, gespiegelter Ausführung ausgestattet ist
**  Vorbereitung der Maschine für die Ausführung der Bandreinigungsbürste

TIMESAVERS ORIGINALS ÜBERSICHT

Aufbereitung 
der Maschine:

Verwenden Sie nur Timeavers Originals Ersatzteile für die besten ergebnisse. 

Anfragen & Bestellungen: parts@timesaversint.com | www.timesaversint.com
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Bestellung Ihre Maschinen-Seriennummer an.

Der Puffertisch ist eine Erweiterung der Zu- und/oder Ausführtische, die dazu dient, die Effizienz und 

Flexibilität der Timesavers-Maschinen während des Be- und Entladevorgangs zu fördern.

PUFFERTISCH

Bei der Beladung der Maschine mit Metall
produkten gibt es oft niemanden, der die 
bearbeiteten Teile entnimmt. Ein Puffertisch 
stellt sicher, dass die Teile bei der Bearbeitung 
gesammelt werden und bei Bedarf entnommen 
werden können. Der Bediener muss nicht an 
die Hinterseite der Maschine gehen und kann 
die Teile weiterhin zuführen, was Zeit spart und 
die Produktivität erhöht.

Beschränkungen:
 Maximale Belastung pro m2; (bis zu 100 kg).
 Mindestabmessungen Teile 50 x 50 mm.
 Bandhöhe: 840940 mm (konstanter Arbeitshöhe bis 1040 mm).

Vorbereitung der Maschine

SERIES GRÖßEN TEILENUMMER
PUFFERTISCH

TEILENUMMER
MASCHINEN-
VORBEREITUNG

LIEFERZEIT

22 600 RB series* 2000 x 600 x 850 mm 00138821 461918 12 Wochen

32 1100 RB series* 2000 x 1100 x 850 mm 00138817 461920 12 Wochen

42 1350 RB series* 2000 x 1350 x 850 mm 00138818 461922 12 Wochen

42 1600 RB series* 2000 x 1600 x 850 mm 00138816 461922 12 Wochen

* andere Ausführungen erforderlich, wenn die Maschine ausgestattet ist mit: Konstanter Arbeitshöhe, Bandreinigungsbürste, gespiegelter Ausführung

TIMESAVERS ORIGINALS ÜBERSICHT

Vorteile
 Bearbeiten Sie mehr Produkte auf der Maschine.
 Geeignet für kleine und größere Teile.
 Der Tisch steht auf Rädern und kann leicht 

bewegt werden.
 Verbessert die Effizienz des Bedieners.
  Bei Nichtgebrauch (oder zur Wartung) 

 ann der Tisch von der Maschine abgehängt und 
an einen anderen Ort gebracht werden.

 Absenkbarer Endanschlag für längere Produkte.
 Langlebige Tischkonstruktion.
 Starke Rollenbänder mit langer Lebensdauer.
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